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9  . Подключение охранной панели фирмы PowerMax «Visonic»  
к «Контакту GSM-5-RT1»

Для подключения охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» к «Контакту GSM-5-
RT1»  необходимо соединить выход «Visonic» и разъем XT6 «Контакта GSM-5-RT1», как 
показано на рис.9.1.

Рис.9.1. Подключение охранной панели фирмы PowerMax «Visonic»
 к «Контакту GSM-5-RT1».

Для работы с  «Контактом GSM-5-RT1» необходимо изменить телефонный номер, 
по которому «Visonic» передает сообщения, как описано ниже.
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Настройка охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» для работы с
«Контактом GSM-5-RT1».

ГОТОВ 13:00

ВВЕДИТЕ КОД:_

УСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

ВВЕДИТЕ КОД:_

Введите четырехзначный 
код панели.
Мастер-код по умолчанию 
1111.

Введите четырехзначный 
код панели.
Мастер-код по умолчанию 
1111.

РЕЖИМ ОБХОДА

<OK> ДЛЯ ВЫХОДА

ОБОЙДЕН ЗОНЫ

ПЛАН ПОСЛЕД ОБХОДА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1 ЧАСТ ТЕЛЕФОН НОМЕР

Введите номер телефона – 
любую комбинацию из трех 
цифр, например 123.


